NF DTU 45.1 P1-1

Annexe B
(Informative)

du DTU 45.2 P1-1:avril 2018

« Travaux d'isolation - Isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de -80 °C a
+650 °C - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques »

Tableaux d’épaisseurs

Les tableaux d'épaisseurs de cette annexe ont été calculés par le logiciel CaloXPert 3 XL qui utilise les
méthodes de calcul définies dans la norme NF EN ISO 12241 avec un modéle de convection suivant le

standard VDI 2055.

La conductivité thermique utilisée dans ces calculs est évaluée suivant une des formules du tableau

suivant :
Famille Equation polynomiale de Domaine
la conductivité thermique de calcul
Laine minérale (MW) A=0,032 + 8,5.10_5.9 + 3‘3'10-7.92 [10a 650 °C]

Verre cellulaire (CG)

A=0,0385+1,6.104.0 +2,5.10-7 .92

[-80 2 400 °C]

Mousse élastomere flexible (FEF)

A=0,034+1.10%48

[-80 2 100 °C]

Polyisocyanurate (PIR)

A1=0,028+1,6.1046+4.100.62 +4.10893

[-80 4100 °C]

Mousse phénolique (PF)

A=0,025-556.10°.0+1,2.1076.62 + 42.10-8 63

[-80 4 100 °C]

Polystyrene extrudé (XPS)

A=0,03+1,6.1074.6 + 3,14.10°7.92

[-50 2 100 °C]

Mousse de polyéthylene (PEF)

A=0,036 +6.10°.8 + 1,8.10-6.92

[10 4 100 °C]

A : conductivité thermique en W/(m.K)
0 : température en °C.

Les exigences ont été fixées suivant les conditions suivantes :

— Conservation de la chaleur ) : résistance thermique surfacique R a 2,5 (m?.K)/W, qui correspond a
une transmission surfacique Us de 0,4 W/(m%K) ;

— Conservation du froid @ : gain de chaleur surfacique égal a 25 W/m?;

— Anti-condensation @) : humidité relative inférieure a 75 % ;

— Isolation eau chaude 4 et eau froide ) : suivant les classes d’isolation 3 2 6 définies dans la norme

NF EN 12828+A1:2014.
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NF DTU 45.1 P1-1

(1) Pour la conservation de la chaleur, les paramétres sont les suivants :

— Enintérieur (convection libre)

— Température ambiante : 20 °C

— En extérieur

— Température ambiante : 10 °C
— Vitesse duvent: 5m/s

— Revétement téle aluminium, d’ou émissivité : 0,13

(2) Pour la conservation du froid, les paramétres sont les suivants :

— Température ambiante : 25 °C

— Enintérieur (convection libre)

— Revétement non métallique, d’ot émissivité : 0,94

— En extérieur

— Vitesse duvent:5m/s
— Revétement tole aluminium, d’ot émissivité : 0,13
() Pour l'anti-condensation, les parameétres sont les suivants :
— Température ambiante : 30 °C

— Enintérieur (convection libre)

— Revétement tdle aluminium, d’oti émissivité : 0,13
— Revétement non métallique, d’ou émissivité : 0,94

— En extérieur

— Vitesseduvent: 1 m/s

— Revétement tole aluminium, d’ou émissivité : 0,13

) Pour I'isolation de I'eau chaude, les paramétres sont les suivants :

— Température ambiante : 10 °C

— En intérieur (convection libre)

— Revétement non métallique, d’ou émissivité : 0,94

— Température de 'eau chaude : 60 °C
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) Pour l'isolation de l'eau froide, les parametres sont les suivants :
— Température de I'eau froide : 7 °C

— Enintérieur (convection libre)

— Température ambiante : 26 °C
— Revétement non métallique, d’ou émissivité : 0,94
— Revétement avec feuille aluminium, d’ou émissivité : 0,18

— En extérieur

— Température ambiante : 32 °C
— Vitesseduvent: 5m/s

— Revétement tdle aluminium, d’ou émissivité : 0,13
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B.1 Circuits frigorifiques hydrauliques dont la température de service est comprise entre 0 °C et - 80 °C

Verre cellulaire

Epaisseurs d'isolation

Conservation du froid (revétement tdle aluminium)

@/T° <0°C <-10:26 <-20°C <-40°C =-602C <-80°C
DN 15 30 30 40 50 60 70
DN 20 30 35 40 55 65 70
DN 25 30 35 45 55 65 75
DN 40 30 40 45 60 70 80
DN 50 30 40 50 65 75 85
DN 65 30 40 50 65 80 90
DN 80 35 45 50 70 80 95
DN 100 35 45 55 70 85 100
DN 125 35 45 55 75 90 105
DN 150 35 50 60 75 95 105
DN 200 35 50 60 80 100 175
DN 250 40 50 60 85 100 115
DN 300 40 50 65 85 105 120
DN 350 40 50 65 85 105 120
DN 400 40 55 65 90 105 125
DN 450 40 55 65 90 110 125
DN 500 40 55 65 90 110 130
Plan 40 60 75 105 130 155

Ta =25 °C - Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,13 - Qs = 25 W/m?

Diametre et épaisseur en [mm]. Température en [°C]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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Verre cellulaire

Epaisseurs d'isolation

Conservation du froid

@/T° =0°C <:10:2C = -ZQ G <-40°C <-60°C <-80°C
DN 15 30 30 35 50 60 65
DN 20 30 30 40 50 60 70
DN 25 30 35 40 55 65 75
DN 40 30 35 45 60 70 80
DN 50 30 40 45 60 75 85
DN 65 30 40 50 65 80 90
DN 80 30 40 50 65 80 90
DN 100 30 40 50 70 85 95
DN 125 30 45 55 70 90 100
DN 150 35 45 55 75 90 105
DN 200 35 45 60 80 95 110
DN 250 35 50 60 80 100 115
DN 300 35 50 60 85 100 120
DN 350 35 50 60 85 105 120
DN 400 35 50 60 85 105 120
DN 450 35 50 65 85 105 125
DN 500 35 50 65 85 110 125
Plan 40 55 70 100 130 155

Ta = 25 °C - Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,94 - Qs = 25 W/m?

Diametre et épaisseur en [mm]. Température en [°C]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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Mousse élastomeére flexible

Epaisseurs d'isolation

Conservation du froid (revétement tble aluminium)

a/T° =()€C <=102€ =-20:2C <-40°C <-60°C <-80°C
DN 15 25 5 32 50 50 64
DN 20 25 32 40 50 64 64
DN 25 25 32 40 50 64 64
DN 40 25 32 40 50 64 80
DN 50 25 40 40 64 64 80
DN 65 32 40 50 64 80 80
DN 80 32 40 50 64 80 80
DN 100 32 40 50 64 80 100
DN 125 32 40 50 64 80 100
DN 150 32 40 50 64 80 100
DN 200 32 40 50 80 80 100
DN 250 32 40 50 80 100 100
DN 300 32 50 50 80 100 100
DN 350 32 50 64 80 100 125
DN 400 32 50 64 80 100 125
DN 450 32 50 64 80 100 125
DN 500 32 50 64 80 100 125
Plan 32 50 64 100 125 150

Ta=25°C-v=>5m/s- Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,13 - Qs = 25 W/m?

Diametre et épaisseur en [mm]. Température en [°C]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (A titre d'exemple)
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Mousse élastomere flexible

Epaisseurs d'isolation

Conservation du froid

@/T° <026 <-10°C <-20°C £-40°C <-60°C <-80°C
DN 15 1) 25 32 40 50 64
DN 20 19 32 32 50 50 64
DN 25 25 32 40 50 64 64
DN 40 25 32 40 50 64 80
DN 50 25 32 40 50 64 80
DN 65 25 32 40 64 64 80
DN 80 25 40 50 64 80 80
DN 100 25 40 50 64 80 100
DN 125 32 40 50 64 80 100
DN 150 32 40 50 64 80 100
DN 200 32 40 50 64 80 100
DN 250 32 40 50 80 100 100
DN 300 32 40 50 80 100 100
DN 350 32 40 50 80 100 100
DN 400 52 40 50 80 100 100
DN 450 32 40 50 80 100 125
DN 500 32 40 50 80 100 125
Plan 32 50 64 100 125 150

Ta = 25 °C - Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,94 - Qs = 25 W/m?

Diametre et épaisseur en [mm]. Température en [°C]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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Mousse phénolique

Epaisseurs d'isolation

Conservation du froid (revétement téle aluminium)

@/T° =HEH G <-10°C <-20°C <-40°C <-60°C <-80°C
DN 15 15 25 30 35 45 50
DN 20 20 25 30 40 50 55
DN 25 20 25 30 40 50 60
DN 40 20 25 35 45 55 65
DN 50 20 30 35 45 60 65
DN 65 20 30 35 50 60 70
DN 80 20 30 85 50 65 70
DN 100 20 30 40 55 65 74
DN 125 25 30 40 55 70 80
DN 150 25 30 40 55 70 80
DN 200 25 85 40 60 745 85
DN 250 25 35 40 60 75 90
DN 300 25 35 45 60 80 90
DN 350 25 35 45 60 80 90
DN 400 25 35 45 65 80 95
DN 450 25 35 45 65 80 95
DN 500 25 35 45 65 80 95
Plan 25 35 50 70 95 110

Ta=25°C-v=>5m/s- Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,13 - Qs = 25 W/m?

Diametre et épaisseur en [mm]. Température en [°C]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (2 titre d'exemple)
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Mousse phénolique

Epaisseurs d'isolation

Conservation du froid

@/T° <0°C £-10°C <-20°C <-40°C ==60.2C <-80°C
DN 15 15 20 25 35 45 50
DN 20 15 20 30 40 50 55
DN 25 15 25 30 40 50 55
DN 40 20 25 30 45 55 60
DN 50 20 25 35 45 55 65
DN 65 20 25 35 50 60 70
DN 80 20 30 35 50 60 70
DN 100 20 30 35 50 65 75
DN 125 20 30 40 55 65 75
DN 150 20 30 40 55 70 80
DN 200 20 30 40 55 70 85
DN 250 20 30 40 60 75 85
DN 300 20 30 40 60 75 90
DN 350 20 30 40 60 75 90
DN 400 20 30 40 60 80 90
DN 450 25 30 40 60 80 95
DN 500 25 35 45 60 80 95
Plan 25 35 45 70 90 110

Ta = 25 °C - Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,94 - Qs = 25 W/m?

Diameétre et épaisseur en [mm]. Température en [°C]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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Polyisocyanurate

Epaisseurs d'isolation

Conservation du froid (revétement tdle aluminium)

@/T° <0°C <-10°C <-20°C <-40°C <-60 °C <-80°C
DN 15 20 25 30 40 50 55
DN 20 20 25 35 40 50 60
DN 25 20 30 35 45 55 60
DN 40 25 30 35 50 60 65
DN 50 25 30 40 50 60 70
DN 65 25 35 40 55 65 75
DN 80 25 35 40 55 65 75
DN 100 25 35 45 55 70 80
DN 125 30 35 45 60 70 85
DN 150 30 35 45 60 75 85
DN 200 30 40 45 65 80 90
DN 250 30 40 50 65 80 95
DN 300 30 40 50 65 80 95
DN 350 30 40 50 65 85 95
DN 400 30 40 50 70 85 100
DN 450 30 40 50 70 85 100
DN 500 30 40 50 70 85 100
Plan 30 45 55 75 100 120

Ta=25°C-v=>5m/s- Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,13 - Qs = 25 W/m?

Diameétre et épaisseur en [mm]. Température en [°C]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL ( a titre d'exemple)
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Polyisocyanurate

Epaisseurs d'isolation

Conservation du froid

a/T° <1026 <-10°C <-202C =-40°C <-60°C <-80°C
DN 15 20 25 30 40 45 55
DN 20 20 25 30 40 50 55
DN 25 20 25 35 45 50 60
DN 40 20 30 35 45 55 65
DN 50 25 30 35 50 60 70
DN 65 25 30 40 50 60 70
DN 80 25 30 40 55 65 75
DN 100 25 35 40 55 70 80
DN 125 25 35 40 55 70 80
DN 150 25 35 45 60 75 85
DN 200 25 35 45 60 75 90
DN 250 25 35 45 65 80 90
DN 300 25 35 45 65 80 95
DN 350 25 35 45 65 80 95
DN 400 25 40 50 65 80 95
DN 450 25 40 50 65 85 100
DN 500 30 40 50 65 85 100
Plan 30 40 55 75 100 115

Ta =25 °C - Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,94 - Qs = 25 W/m?

Diametre et épaisseur en [mm]. Température en [°C]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)

11/36



Polystyrene extrudé

Epaisseurs d'isolation

Conservation du Froid (ext. alu)

@/T° si0:2€ = -102C =030 <-40°C <-60°C <-80°C
DN 15 20 25 30 40 50 55
DN 20 20,0 30,0 35,0 45,0 50,0 60,0
DN 25 25 30 35 45 55 60
DN 40 25 30 40 50 60 65
DN 50 25 35 40 50 60 70
DN 65 25 35 40 55 65 75
DN 80 25 35 45 55 65 75
DN 100 30 35 45 60 70 80
DN 125 30 40 45 60 70 85
DN 150 30 40 45 60 75 85
DN 200 30 40 50 65 80 90
DN 250 30 40 50 65 80 95
DN 300 30 40 50 70 85 95
DN 350 30 40 50 70 85 95
DN 400 30 40 50 70 85 100
DN 450 30 40 55 70 85 100
DN 500 30 45 55 70 85 100
Plan 30 45 55 80 100 120

Ta=25°C-v=5m/s- Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,13 - Qs = -25 W/m?

Diametre et épaisseur en [mm]. Température en [°C]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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Polystyréne extrudé

Epaisseurs d'isolation

Conservation du Froid (int.)

@/T° <0°C =106 =:20:2C <-40°C <-60°C <-80°C
DN 15 20 25 30 40 45 55
DN 20 20 25 30 40 50 55
DN 25 20 30 35 45 55 60
DN 40 25 30 35 50 55 65
DN 50 25 30 40 50 60 70
DN 65 25 35 40 50 65 70
DN 80 25 35 40 55 65 75
DN 100 25 35 45 55 70 80
DN 125 25 35 45 60 70 80
DN 150 25 35 45 60 75 85
DN 200 25 35 45 65 75 90
DN 250 30 40 50 65 80 90
DN 300 30 40 50 65 80 95
DN 350 30 40 50 65 80 95
DN 400 30 40 50 70 85 95
DN 450 30 40 50 70 85 95
DN 500 30 40 50 70 85 100
Plan 30 45 55 80 100 115

Ta = 25 °C - Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,94 - Qs = 25 W/m?

Diametre et épaisseur en [mm]. Température en [°C]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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Polyisocyanurate

Epaisseurs d'isolation

Anticondensation (int. alu)

@/T° <026 ==107°C <-20°C <-40°C <-60°C <-80°C
DN 15 45 60 70 95 15 135
DN 20 50 65 75 100 125 145
DN 25 55 65 80 105 130 150
DN 40 60 75 90 120 145 170
DN 50 65 80 95 125 155 180
DN 65 65 85 100 135 165 190
DN 80 70 90 105 140 170 200
DN 100 75 95 115 150 185 215
DN 125 80 100 120 160 195 225
DN 150 85 105 130 170 205 240
DN 200 90 15185 140 180 225 260
DN 250 95 120 145 195 235 270
DN 300 100 130 155 205 245 280
DN 350 100 130 160 205 250 285
DN 400 105 135 165 210 255 295
DN 450 110 140 165 215 260 300
DN 500 110 140 170 220 270 310
Plan 105 135 165 230 290 345

Ta =30 °C - Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,13 - HR=85 %

Diametre et épaisseur en [mm]. Température en [°C]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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Polyisocyanurate
Epaisseurs d'isolation
Anticondensation (int. alu)
@/T° <0°C <-10°C <-20°C Bae <-60°C <-80°C
DN 15 20 30 35 45 50 60
DN 20 25 30 35 45 55 65
DN 25 25 30 35 50 60 65
DN 40 25 35 40 55 65 75
DN 50 30 35 45 55 70 80
DN 65 30 40 45 60 70 80
DN 80 30 40 45 60 75 85
DN 100 35 40 50 65 80 90
DN 125 35 45 50 70 80 95
DN 150 35 45 55 70 85 100
DN 200 35 45 55 75 90 105
DN 250 40 50 60 75 95 110
DN 300 40 50 60 80 100 115
DN 350 40 50 60 80 100 115
DN 400 40 50 60 85 100 120
DN 450 40 50 65 85 105 120
DN 500 40 55 65 85 105 125
Plan 40 55 65 90 115 135
Ta =30 °C - Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,94 - HR = 85 %
Diametre et épaisseur en [mm]. Température en [°C]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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Polyisocyanurate

Epaisseurs d'isolation

Anticondensation v=1m/s

@/T° <0°C <-10°C <-20°C £-40°C <-60°C <-80°C
DN 15 20 20 25 30 40 45
DN 20 20 20 25 35 45 50
DN 25 20 20 25 35 45 55
DN 40 20 25 30 45 55 65
DN 50 20 30 35 45 60 70
DN 65 25 30 40 50 65 75
DN 80 25 35 40 55 65 80
DN 100 25 35 45 60 75 85
DN 125 30 40 45 65 80 95
DN 150 30 40 50 70 85 100
DN 200 35 45 55 75 95 110
DN 250 40 50 60 80 100 120
DN 300 40 50 65 85 105 125
DN 350 40 55 65 90 110 130
DN 400 45 55 70 95 115 135
DN 450 45 60 70 95 120 140
DN 500 45 60 7o 100 1125 145
Plan 105 135 165 230 290 345

Ta=30°C-v=1m/s- Convection: VDI 2055 - émissivité = 0,13 - HR =85 %

Diameétre et épaisseur en [mm]. Température en [°C]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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B.2 Installations dont la température de service est comprise entre 0 °C et la température ambiante

Mousse élastomere flexible

Epaisseurs d'isolation

Isolation eau chaude

@/Classe Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6
DN 15 19 25 82 50
DN 20 25 32 40 64
DN 25 25 32 50 80
DN 40 32 40 64 100
DN 50 32 50 64 100
DN 65 40 50 80 125
DN 80 40 64 80 {25
DN 100 40 64 80 125
DN 125 50 64 100 1i25
DN 150 50 64 100 150
DN 200 50 64 100 150
DN 250 50 80 100 150
DN 300 50 80 100 150
Plan 64 80 100 175

Ta=10°C-Tf=60 °C - Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,94

Diametre et épaisseur en [mmy]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (2 titre d'exemple)

17/36



Mousse élastomeére flexible

Epaisseurs d'isolation

Isolation eau froide (revétement t6le aluminium)

@/Classe Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6
DN 15 19 25 40 50
DN 20 25 32 40 64
DN 25 25 40 50 80
DN 40 32 40 64 80
DN 50 40 50 64 100
DN 65 40 50 80 100
DN 80 40 64 80 125
DN 100 50 64 80 125
DN 125 50 64 100 125
DN 150 50 64 100 125
DN 200 50 64 100 150
DN 250 50 80 100 150
DN 300 50 80 100 150
Plan 50 80 100 175

Ta=32°C-Tf=7°C-v=>5m/s-Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,13

Diamétre et épaisseur en [mmy]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (A titre d'exemple)
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Mousse élastomere flexible

Epaisseurs d'isolation

Isolation eau froide

@/Classe Classe 3 Classe 4 - Classe5 Classe 6
DN 15 i) 25 32 50
DN 20 19 25 40 64
DN 25 25 32 50 64
DN 40 32 40 50 80
DN 50 & 50 64 100
DN 65 40 50 64 100
DN 80 40 50 80 100
DN 100 40 64 80 125
DN 125 40 64 80 125
DN 150 50 64 80 125
DN 200 50 64 100 125
DN 250 50 64 100 150
DN 300 50 64 100 150
Plan 50 80 100 175

Ta=26°C-Tf=7°C- Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,94

Diametre et épaisseur en [mm]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a tite d'exemple)
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Laine minérale avec feuille aluminium

Epaisseurs d'isolation

Isolation eau chaude

@/Classe Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6
DN 15 25 25 30 40
DN 20 25 25 30 50
DN 25 25 30 40 60
DN 40 25 40 50 80
DN 50 30 40 60 90
DN 65 30 40 60 100
DN 80 30 50 70 100
DN 100 40 50 70 110
DN 125 40 50 80 120
DN 150 40 60 80 120
DN 200 40 60 90 130
DN 250 40 60 90 130
DN 300 40 60 90 130
Plan 50 70 100 170

Ta=10°C- Tf=60°C - Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,18

Diameétre et épaisseur en [mm]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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Laine minérale avec feuille aluminium

Epaisseurs d'isolation

Isolation eau froide

@/Classe Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6
DN 15 25 25 25 40
DN 20 25 25 30 40
DN 25 25 25 30 50
DN 40 25 30 40 70
DN 50 25 40 50 80
DN 65 30 40 60 90
DN 80 30 40 60 90
DN 100 30 50 70 100
DN 125 30 50 70 110
DN 150 40 50 70 110
DN 200 40 50 80 120
DN 250 40 60 80 120
DN 300 40 60 80 120
Plan 50 60 90 160

Ta=26°C-Tf=7°C- Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,18

Diameétre et épaisseur en [mm]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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Laine minérale avec feuille aluminium

Epaisseurs d'isolation

Isolation eau froide (revétement tdle aluminium)

@/Classe Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6
DN 15 25 25 30 50
DN 20 25 30 40 60
DN 25 25 30 40 60
DN 40 30 40 60 80
DN 50 30 50 60 90
DN 65 40 50 70 100
DN 80 40 50 70 100
DN 100 40 60 80 110
DN 125 40 60 80 120
DN 150 50 60 90 120
DN 200 50 70 90 130
DN 250 50 70 90 130
DN 300 50 70 100 140
Plan 50 70 100 170

Ta=32°C-Tf=7°C-v=>5m/s- Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,13

Diameétre et épaisseur en [mm]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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Mousse de polyéthylene

Epaisseurs d'isolation

Isolation eau chaude

@/Classe Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6
DN 15 i[9, 32 40 64
DN 20 25 32 50 80
DN 25 32 40 64 100
DN 40 40 50 80 100
DN 50 40 50 80 125
DN 65 40 64 80 125
DN 80 50 64 100 150
DN 100 50 64 100 150
DN 125 50 80 100 150
DN 150 50 80 100 175
DN 200 50 80 125 175
DN 250 64 80 125 175
DN 300 64 80 125 175
Plan 64 80 125 200

Ta=10°C-Tf=60°C- Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,94

Diamétre et épaisseur en [mm]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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Mousse phénolique

Epaisseurs d'isolation

Isolation eau chaude

@/Classe Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe‘ 6
DN 15 15 15 5 25
DN 20 15 15 20 30
DN 25 ii5) 20 25 55
DN 40 15 25 35 50
DN 50 20 25 40 55
DN 65 25 30 45 60
DN 80 25 35 45 65
DN 100 25 35 50 75
DN 125 30 40 55 80
DN 150 30 40 60 85
DN 200 30 45 60 90
DN 250 35 45 65 95
DN 300 35 45 65 95
Plan 40 55 80 130

Ta=10°C- Tf =60 °C - Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,18

Diameétre et épaisseur en [mm]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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Mousse phénolique

Epaisseurs d'isolation

Isolation eau froide (revétement téle aluminium)

@/Classe Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6
DN 15 15 ii5 20 25
DN 20 15 15 25 30
DN 25 15 20 25, 35
DN 40 20 25 35 45
DN 50 20 30 40 55
DN 65 25 30 45 60
DN 80 25 35 45 65
DN 100 30 40 50 70
DN 125 30 40 55 75
DN 150 30 40 55 80
DN 200 35 45 60 85
DN 250 35 45 65 90
DN 300 35 50 65 90
Plan 40 55 75 120

Ta=32°C-Tf=7°C-v=5m/s- Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,13

Diametre et épaisseur en [mm]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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Mousse phénolique

Epaisseurs d'isolation

[solation eau froide (revétement feuille aluminium)

@/Classe Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6
DN 15 15 15 15 20
DN 20 15 15 15 25
DN 25 5 15 20 30
DN 40 15 20 25 40
DN 50 15 20 30 45
DN 65 20 25 35 50
DN 80 20 25 40 55
DN 100 20 30 45 60
DN 125 25 35 45 65
DN 150 25 35 50 70
DN 200 25 85 55 75
DN 250 30 40 55 80
DN 300 30 40 55 80
Plan 35 50 70 115

Ta=26°C-Tf=7°C- Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,18

Diametre et épaisseur en [mm]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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Polyisocyanurate

Epaisseurs d'isolation

Isolation eau chaude

@/Classe Classe 3 Classe 4 : Classe 5 Classe 6
DN 15 20 25 40 65
DN 20 25 35 50 75
DN 25 25 40 55! 90
DN 40 35 50 70 110
DN 50 35 55, 80 125
DN 65 40 60 85 135
DN 80 45 60 90 140
DN 100 45 65 100 150
DN 125 50 70 100 155
DN 150 50 70 105 160
DN 200 55 7.5 110 165
DN 250 55 75 110 170
DN 300 55 75 115 170
Plan 60 85 120 195

Ta=10°C-Tf=60 °C- Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,18

Diamétre et épaisseur en [mm]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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Polyisocyanurate

Epaisseurs d'isolation

Isolation eau froide (revétement téle aluminium)

@/Classe Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6
DN 15 20 2:5 30 45
DN 20 20 30 40 55
DN 25 25 30 45 60
DN 40 30 40 55 75
DN 50 35 45 60 85
DN 65 35 50 65 95
DN 80 40 50 70 100
DN 100 40 55 75 110
DN 125 45 60 80 {515
DN 150 45 60 85 120
DN 200 50 65 90 125
DN 250 50 65 90 130
DN 300 50 70 95 135
Plan 55 70 100 165

Ta=32°C-Tf=7°C-v=>5m/s- Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,13

Diameétre et épaisseur en [mmy]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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Polyisocyanurate

Epaisseurs d'isolation

Isolation eau froide (revétement feuille aluminium)

@/Classe Classe 3 Classe 4 : Classe 5 Classe 6
DN 15 15 ili5 20 35
DN 20 15 20 25 40
DN 25 15 20 30 50
DN 40 20 30 40 60
DN 50 25 35 45 70
DN 65 25 35 55 80
DN 80 30 40 55 85
DN 100 30 45 65 95
DN 125 35 45 65 100
DN 150 35 50 70 105
DN 200 35 50 75 110
DN 250 40 55 75 115
DN 300 40 55 80 15
Plan 45 60 90 150

Ta=26°C-Tf=7°C- Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,18

Diameétre et épaisseur en [mm]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (2 titre d'exemple)
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Polystyréne extrudé

Epaisseurs d'isolation

Isolation eau chaude

@/Classe Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6
DN 15 20 20 30 45
DN 20 20 25 35 55
DN 25 20 30 40 65
DN 40 25 35 55 80
DN 50 30 40 60 90
DN 65 35 45 65 100
DN 80 35 50 70 105
DN 100 40 55 75 115
DN 125 40 55 80 120
DN 150 40 60 85 125
DN 200 45 60 90 130
DN 250 45 65 90 135
DN 300 45 65 95 135
Plan 50 70 105 170

Ta=10°C-Tf=60 °C - Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,18

Diamétre et épaisseur en [mm]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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Polystyréne extrudé

Epaisseurs d'isolation

Isolation eau froide

@/Classe Classe 3 : Classe 4 Classe 5 Classe 6
DN 15 20 25 30 45
DN 20 20 30 40 55
DN 25 25 30 45 60
DN 40 30 40 55 75
DN 50 35 45 60 85
DN 65 35 50 65 95
DN 80 40 50 70 100
DN 100 40 55 75 110
DN 125 45 60 80 115
DN 150 45 60 85 120
DN 200 50 65 90 125
DN 250 50 65 90 130
DN 300 50 70 95 135
Plan 55 70 100 165

Ta=32°C-Tf=7°C-v=5m/s- Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,13

Diameétre et épaisseur en [mm]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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Polystyréne extrudé

Epaisseurs d'isolation

Isolation eau froide

@/Classe Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6
DN 15 20 20 25 35
DN 20 20 20 30 40
DN 25 20 25 35 50
DN 40 20 30 45 65
DN 50 25 35 50 75
DN 65 25 40 55 80
DN 80 30 40 60 90
DN 100 30 45 65 95
DN 125 35 50 70 100
DN 150 35 50 70 105
DN 200 35 55 75 45
DN 250 40 55 80 115
DN 300 40 55 80 120
Plan 45 65 90 150

Ta=26°C- Tf=7°C- Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,18

Diameétre et épaisseur en [mm)]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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B.3 Circuits dont la température de service est comprise entre la température ambiante et 650 °C

Verre cellulaire
Epaisseurs d'isolation
Conservation chaleur (revétement téle aluminium)
@/T° <100°C <1507°G <200°C S 250:°C <300°C <350°C <400°C
DN 15 60 65 70 75 80 85 90
DN 20 60 65 75 80 85 90 95
DN 25 65 70 75 80 90 95 100
DN 40 70 75 85 90 95 105 110
DN 50 75 80 85 95 100 110 115
DN 65 80 85 90 100 105 115 125
DN 80 80 90 95 105 110 120 125
DN 100 85 95 100 110 115 125 135
DN 125 90 95 105 il 120 130 140
DN 150 90 100 110 115 125 135 145
DN 200 95 105 145 125 i35 145 155
DN 250 100 110 120 130 140 150 160
DN 300 105 110 120 130 145 155 165
DN 350 105 115 125 135 145 155 170
DN 400 105 155 125 135 150 160 175
DN 450 110 120 130 140 150 165 175
DN 500 110 120 130 140 155 165 180
Plan 130 145 160 175 190 210 230
Ta=10°C-v=5m/s- Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,13 - Us = 0,4 W/(m?K)
Diameétre et épaisseur en [mm]. Température en [°C]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (2 titre d'exemple)
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Verre cellulaire
Epaisseurs d'isolation
Conservation chaleur (revétement téle aluminium)
2/T° <100°C < 150 9C <200°C 225026 <300°C <350°C <400°C
DN 15 55 60 65 75 80 85 90
DN 20 60 65 70 75 80 90 95
DN 25 65 70 75 80 85 95 100
DN 40 70 75 80 85 95 100 110
DN 50 70 80 85 90 100 105 165
DN 65 75 80 90 95 105 110 120
DN 80 75 85 90 100 110 1515 125
DN 100 80 90 95 105 115 125 130
DN 125 85 95 100 110 120 130 140
DN 150 85 95 105 115 125 135 145
DN 200 90 100 110 120 130 140 150
DN 250 95 105 115 125 135 145 155
DN 300 95 105 120 130 140 150 165
DN 350 100 110 120 130 140 155 165
DN 400 100 110 120 135 145 155 170
DN 450 100 115 125 135 150 155 175
DN 500 100 125 125 140 150 165 175
Plan 125 140 155 170 190 210 230
Ta = 20 °C - Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,13 - Us = 0,4 W/(m?.K)
Diametre et épaisseur en [mm]. Température en [°C]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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Laine minérale

Epaisseurs d'isolation

Conservation chaleur (revétement tole aluminium)

@/Te <100°C | < 150°C | < 200°C | < 250°C | < 300°C | < 350°C | < 400°C | < 450°C [ <500°C | <550°C | < 600°C | < 650°C
DN 15 50 50 60 60 70 70 80 80 90 100 100 110
DN 20 50 60 60 60 70 80 80 90 90 100 110 120
DN 25 50 60 60 70 70 80 90 90 100 110 110 120
DN 40 60 60 70 70 80 90 90 100 110 120 120 130
DN 50 60 70 70 80 80 90 100 110 110 120 130 140
DN 65 70 70 80 80 90 90 100 110 120 130 140 150
DN 80 70 70 80 80 90 100 110 110 120 130 140 150
DN 100 70 80 80 90 100 100 110 120 130 140 150 160
DN 125 70 80 90 90 100 110 120 130 140 150 160 170
DN 150 80 80 90 100 100 110 120 130 140 150 160 180
DN 200 80 90 90 100 110 120 130 140 150 160 170 190
DN 250 80 90 100 100 110 120 130 140 160 170 180 190
DN 300 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 190 200
DN 350 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 190 200
DN 400 90 90 100 110 120 130 140 150 170 180 200 210
DN 450 90 90 100 110 120 130 150 160 170 180 200 210
DN 500 90 100 100 110 120 140 150 160 170 190 200 220
Plan 100 110 120 140 150 170 180 200 220 240 270 290

Ta=10°C-v=>5m/s - Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,13 - Us = 0,4 W/(m>K)

Diamétre et épaisseur en [mm]. Température en [°C]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (& titre d'exemple)
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Laine minérale

Epaisseurs d'isolation

Conservation chaleur (revétement tdle aluminium)

@g/T° < 100°C | < 150°C | £200°C | £250°C | < 300°C | < 350°C | < 400°C | < 450°C | < 500°C | < 550°C | < 600°C | < 650°C
DN 15 50 50 50 60 60 70 70 80 90 90 100 110
DN 20 50 50 60 60 70 70 80 90 90 100 110 120
DN 25 50 60 60 70 70 80 80 90 100 100 110 120
DN 40 60 60 70 70 80 80 90 100 110 110 120 130
DN 50 60 60 70 70 80 90 90 100 110 120 130 140
DN 65 60 70 70 80 80 90 100 110 120 130 140 150
DN 80 60 70 70 80 90 100 100 110 120 130 140 150
DN 100 70 70 80 90 90 100 110 120 130 140 150 160
DN 125 70 70 80 90 100 100 110 120 130 140 150 170
DN 150 70 80 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
DN 200 70 80 90 100 100 120 120 140 150 160 170 180
DN 250 80 80 90 100 110 120 130 140 150 170 180 190
DN 300 80 80 90 100 110 120 130 150 160 170 180 200
DN 350 80 90 90 100 110 120 140 150 160 170 190 200
DN 400 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 190 210
DN 450 80 90 100 110 120 130 140 150 170 180 200 210
DN 500 80 90 100 110 120 130 140 160 170 180 200 210
Plan 100 110 120 130 150 160 180 200 220 240 260 290

Ta = 10 °C - Convection : VDI 2055 - émissivité = 0,13 - Us = 0,4 W/(m*K)

Diamétre et épaisseur en [mm]. Température en [°C]. Calculs effectués par CaloXPert®-XL (a titre d'exemple)
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